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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem oben genannten Schreiben beantragten Sie die Zulassung fur GFK-
Konstruktionsprofile und -Planken der Firma W.B. Bijl Profielen b.v. in eisenbahnspezifischen

Anwendungen.
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Hierzu ergeht folgender

Bescheid

Ich erteile die Zulassung fur GFK-Konstruktionsprofile und -Planken der Firma W.B.

Bijl Profielen b.v. in eisenbahnspezifischen Anwendungen, wie in Ziffer Il. beschrie-

ben.
Die Zulassung in Gestalt dieses Bescheides ist bis zum 31.10.2023 befristet. Sie be-

steht aus 8 Seiten und 2 Anlagen.

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereiche

1.

Zulassungsgegenstand

Gegenstand dieser Zulassung sind pultrudierte GFK-Konstruktionsprofile und
-Planken nach Anlage 2 der Sorte E23 nach DIN EN 13706 in eisenbahnspezifi-
schen Anwendungen, deren Gehalte an Hauptbestandteilen wie folgt definiert

sind:

— Textilglasrovings: Masseanteil ca. 55 bis 68 %
- Harz: Masseanteil ca. 24 bis 34 %
— FUllstoff ATH Masseanteil ca. 6,7 bis 9,5 %
— Pigmente, Additive: - Rest

Anwendungsbereich

Die Zulassungsgegenstande sind fur die Verwendung in Laufsteganlagen, fur

Gelander und &hnlichen Anwendungsbereichen konzipiert, Die jeweilige Ausle-

gung richtet sich nach den tatsachlich vorgefundenen Anwendungsparametern

im Vergleich mit den Rahmenbedingungen nach DBS 918010 sowie den Bauteil-

widerstdnden gemaR des bauaufsichtlichen Pr[]fzeugnisses'[III.[1]].

Die GFK-Profile diirfen ausschlieRlich unter folgenden Bedingungen als tragende

Bauteile verwendet werden:

— Die Einwirkungen resultieren aus vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

- planmaRige Torsionsbeanspruchungen werden nur tber Vierkanthohlprofile
abgeleitet,

- Biegedrillknicken (Kippen) der Profile ist konstruktiv ausgeschlossen und

— die Einéatztem peratur ist nicht gréRer als +80°C.

FuBleistenprofile zahlen nicht zu den tragenden Bauteilen.
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3. Werkstoffe
— Textilglasrovings: Textilglas (E-Glas) nach DIN EN 14020-1
— Textilglasverstarkung: Textilglas (E-Glas) nach 1ISO 2113 und ISO 2559 sowie
DIN EN 14020-1
— Harzsystem: ungesattigtes Polyesterharz der Harzgruppe 2B nach
DIN EN 13121-1

Unterlagen
Folgende vom Antragssteller vorgelegte Unterlagen sind Bestandteile dieses Be-

scheides. Sie sind zu beachten und gelten, soweit unter V. Nebenbestimmungen
nichts anderes oder Ergénzendes geregelt wird. -
[1] Prufbericht 131312/18
aufgestellt am 13.09.2018 durch die SKZ — Testing GmbH (Seiten 1 bis 14 und
Anlagen)

Regelwerke und Vorschriften

Folgende Technische Baubestimmungen bzw. anerkannte Regeln der Technik liegen
dem Bescheid zugrunde. Sie sind zu beachten und gelten soweit unter V. Nebenbe-
stimmungen nichts anderes oder Ergénzendes geregelt ist.

[1] ELTB - Eisenbahnspezifische Listen Technischer Baubestimmungen

[2]  EBRL - Eisenbahnspezifische Bauregellisten

[3] Richtlinie 853 — Eisenbahntunnel planen, bauen und instand halten

[4] DIN 4102:1998-05 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

[5] DIN 18200:2000-05 — Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte - Werksei-
gene Produktionskontrolle, Fremdiberwachung und Zertifizierung von Produk-
ten

[6] DIN EN 13121-1:2003-10 — Oberirdische GFK-Tanks und -Behalter — Aus-
gangsmaterialien; Spezifikations- und Annahmebedingungen

[7] DIN EN 13501:2010-01 - Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ih-
rem Brandverhalten '

[8] DIN EN 14020-1:2003-03 — Verstarkungsfasern — Spezifikation fur Textilglasro-
vings; Bezeichnung |

[91 180 2113:1996-06 — Verstérkungsfasern — Gewebe — Grundlage fur eine Spezi-
fikation

[10] 1SO 2113/Ber.1:2003-02 - Verstarkungsfasern — Gewebe — Grundlage flr eine
Spezifikation

[11] ISO 2559:2011-12 — Textilglas — Matten (hergestellt aus geschnittener oder
endloser Faser) — Bezeichnung und Basis fiir Spezifikationen
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[12] DBS 918010:2018-03 — Technische Lieferbedingungen fur Gitterroste und Kon-

struktionsprofile aus Glasfaserverstarktem Kunststoff (GFK) im konstruktiven

Ingenieurbau und sonstigen Ingenieurbauwerken

[13] EIGV - Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung

[14] VV BAU - Verwaltungsvorschrift Uber die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Ober-

bau und Hochbau

Nebenbestimmungen

Die Zulassung ist mit folgenden Nebenbestimmungen verbunden:

1.

2.2

2.3,

Sollen die Antragsgegenstande in Tunneln oder unterirdischen Personenver-
kehrsanlagen verwendet werden, sind die Richtlinie ~Anforderungen des Brand-
und Katastrophenschutzes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln®
und die Richtlinie 853, Modul 5001, Abschnitt 1 Satz (6) einschlieRlich Schreiben
21.42-21irsdb/023-1100#001 des EBA ergdnzend zu beachten. Die Anwendung
in Tunneln wird durch das Eisenbahn-Bundesamt nur zugelassen, wenn der
Nachweis vorliegt, dass die Konstruktionsprofile nichtbrennbare Bauprodukte
nach DIN 4102-1 (mindestens Baustoffklasse A2) oder nach DIN EN 13501-1
(mindestens der Klasse A2;-s1) sind. Die Anwendung in Tunneln bedarf jeweils
einer Zustimmung im Einzelfall durch das Eisenbahn-Bundesamt.

Verwendbarkeit und konstruktive Vorgaben zur Bemessung

. Die projektspezifische Verwendbarkeit der GFK-Profile im Sinne der (Eisenbahn-

spezifischen) Bauregellisten ist fur jeden Anwendungsfall auf der Grundlage der
im Prufbericht [I.[1]] genannten Bauteilwiderstanden nachzuweisen. Dieser
Nachweis ist in den Priflauf der bautechnischen Prufung zu geben. Alternativ
kann die Verwendung der Konstruktionsprofile als Teil einer Bauart durch Bau-
artzulassungen nachgewiesen werden.

Die Eignung im Hinblick auf die Anforderungen der Unfallverhttungsvorschriften
ist nachzuweisen. Der DBS 918010 [IV.[12]] ist zu beachten.

Fur die Befestigung und Verbindung von Konstruktionsprofilen sind nur Systeme
zu verwenden, die dafiir geeignet sind und die Uber einen Verwendbarkeitsnach-
weis im Sinne der (Eisenbahnspezifischen) Bauregellisten rverngen. Der
DBS 918010 [IV.[12]] ist zu beachten.

Herstellung und Gutesicherung

. MaRgebende Bestimmungen

Fir die Bemessung gelten neben den anerkannten Regeln der Technik die im
DBS 918010 [IV.[12]] aufgefiihrten konstruktiven Anforderungen, maRgebenden
Vorschriften, Bestimmungen sowie Rechen- und Lastannahmen.
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Fur die Bauaufsicht gilt die Verwaltungsvorschrift tiber die Bauaufsicht im Ingeni-
eurbau, Oberbau - und Hochbau. Die Eisenbahn-

Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) ist zu beachten.

3.2, Fertigung, Gutelberwachung und Kennzeichnung

a) Fertigung
Die fur die Fertigung erforderlichen geometrischen und mechanisch-

technischen Eigenschaften missen der Anlage 2 dieser Zulassung sowie dem
Prufbericht 131312/18 [I11.[1]] entsprechen.

b) Gutetuberwachung

Die Guteliberwachung — Eigen- und Fremdilberwachung — ist nach DIN 18200
sowie den baustoffspezifischen Anwendungs- und Produktnormen fir jedes
Herstellwerk durchzuftihren.

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts/ der Bauart mit den

Bestimmungen diesem Bescheid und den technischen Regelwerken hat mit

einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage:

- einer werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers, die insbesondere
eine Wareneingangs- und -ausgangskontrolle mit der Prifung der Uberein-
stimmungskennzeichen bzw. Konformitétszeichen der verwendeten Bau-
produkte und sowie die Priifung der Dokumentation zu Materialbeschaffung
und Lieferscheinen umfasst.

- der Probenentnahme durch den Hersteller nach einem festgelegten Prif-
plan,

.- einer Erstprifung des Bauprodukts/ der Bauart durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle,

- der Erstinspektion der Produktion durch eine anerkannte Uberwachungs-
stelle sowie

- einer regelmagigen Stichprobenpriifung durch eine anerkannte Uberwa-
chungsstelle zu erfolgen.

Hersteller im Sinne dieser Nebenbestimmung sind auch die Hersteller von in

den Antragsgegenstand eingebrachten Bauartkomponenten.

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-

mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser

sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte/ Bauarten den Best-
immungen dieses Bescheids, den entsprechenden Normen und technischen

Regelwerken sowie den Guteanforderungen der Deutschen Bahn AG ent-

sprechen.

Insbeéondere betrifft dies:
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- die Einhaltung der geltenden Normen, Regelwerke und Vorschriften bei der
Fertigung,-

- die zulassungskonforme Ausfilhrung auf der Grundlage der bauaufsichtlich
gepriften technischen Dokumentationen,

- die Einhaltung maximaler Imperfektionen und Toleranzen sowie

- die normgerechten Dokumentationen und Nachweisfiihrungen.

Die Aufzeichnungen sind fir die Dauer der Nutzung, jedoch mindestens

5 Jahre aufzubewahren und dem Eisenbahn-Bundesamt sowie der fremd-

Uberwachenden Stelle auf Verlangen vorzulegen. '

- Der zulassenden Stelle des Eisenbahn-Bundesamtes sind auf Verlangen Ko-
pien der Ergebnisse der Erstprifung sowie des Ubereinstimmungszertifikates
zur Kenntnis zu geben.

¢) Kennzeichnung

Der Antragsgegenstand muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszei-
chen des Eisenbahn-Bundesamtes nach Anlage 1 unter Hinweis auf den Ver-
wendungszweck gekennzeichnet werden, wenn er entsprechend dem Zertifi-
kat gemaR DIN 18200 sichergestellt hat, dass das/ die von ihm hergestellte
Bauprodukt/ Bauart dem Bescheid entspricht. Das U-EBA-Zeichen ist auf dem
Bauprodukt/ der Bauart oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lie-
ferschein bzw. auf der Sammelmappe der Lieferscheine der fiir die Bauart
verwendeten Bauprodukte und Komponenten anzubringen.

Aullerdem muss der Antragsgegenstand mit dem Herstelldatum versehen und
so gekennzeichnet sein, dass jederzeit eine eindeutige Zuordnung zu den

Prifprotokollen maglich ist.

VL. Vorbehalt
Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn die Bestimmungen des Bescheides
nicht eingehalten werden. Der Bescheid wird widerrufen, nachtraglich ergénzt oder
geandert, wenh neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

VIl.  Kosten
Die Kosten des Verfahrens tragtder Antragsteller.

VIIl.  Hinweise
1. Die Zulassung ersetzt weder die fiir die Durchfiihrung der BaumaRnahme ggf. er-
forderliche Entscheidung nach § 18 AEG noch die ggf. nach VV BAU erforderli-

chen bauaufsichtlichen Verfahren.
2. Eine Beurteilung der Antragsgegenstéande hinsichtlich des Umweltschutzes ist mit

dieser Zulassung nicht verbunden.
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3. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater
Schutzrechte, erteilt.

4. Die Zulassung befreit den Bauvorlageberechtigten bzw. die Bauaufsichtsbehérde
(AuBenstelle des Eisenbahn-Bundesamtes) von der Verpflichtung, die Brauch-
barkeit des Zulassungsgegenstandes fir den Verwendungszweck zu priifen. Der
Bauvorlageberechtigte bzw. der Bautiberwacher Bahn haben jedoch bei der Ver-
wendung des Zulassungsgegenstandes die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Zulassungsbescheides zu Uberwachen.

5. Der Zulassungsbescheid darf nur vollstandig mit den dazugehérigen technischen
Unterlagen vervielfaltigt werden. Auszugsweise Veréffentlichungen bediirfen der
Zustimmung der zulassenden Stelle des Eisenbahn-Bundesamtes.

6. Das Eisenbahn-Bundesamt und die von ihm beauftragten Stellen sind berechtigt,
im Herstellwerk oder auf der Baustelle zu priifen oder priifen zu lassen, ob die
Auflagen dieses Zulassungsbescheides eingehalten worden sind.

7. Die Zulassung bertcksichtigt den derzeitigen Stand der technischen Erkenntnis-
se.

8. Weitere Anforderungen kénnen auch aus der Einstufung des Bauteils (Heft- oder
Buchbauwerk) erwachsen. Die erforderliche Inspizierbarkeit ergibt sich nach dem
gultigen Regelwerk.

9. Eine Verldngerung ist mindestens 6 Monate vor Ablauf der Zulassungsfrist zu

beantragen.

Begrindung
Das Eisenbahn-Bundesamt ist zusténdig fur die Zulassung von Bauprodukten nach § 26

Abs. 1 der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) i.V.m. § 5 Abs. 1a
Nr. 1 a) AEG sowie § 5 Abs. 1e S. 1 Nr. 1 AEG sowie auf Grund des § 3 BEVVG, soweit die
Bauprodukte bei einer Eisenbahn im Zusténdigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtes

verwendet werden sollen.

Bauprodukte mussen fir ihre eisenbahnspezifische Verwendung tber einen eisenbahnspezi-
fischen Verwendbarkeitsnachweis im Sinne von § 26 Abs. 1 EIGV verfigen und fur den ge-
planten Verwendungszweck geeignet sein. Die Zulassung wurde erforderlich, da das zur
Verflgung stehende Regelwerk fur Konstruktionsprofile aus GFK bauaufsichtlich nicht einge-
fuhrt ist, die Konstruktionsprofile nicht ohne Zulassung verwendet werden durften und da der
Antragsgegenstand der Firma W.B. Bijl Profielen b.v. damit als ungeregeltes Bauprodukt gilt.

Die Zulassung konnte erteilt werden, da der Nachweis gleicher Sicherheit durch die Definiti-
on der Anwendungsgrenzen, ein darauf abgestimmtes Prifprozedere nach
DB Standard 918010 und mit der Einhaltung der Nebenbestimmungen die 6ffentliche Si-
cherheit sowie die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs gewahrt werden.
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Die Nebenbestimmungen begriinden sich wie folgt:

zuV.1.: Die Richtlinie 853, Modul 5001, Abschnitt 1 Satz (6) iV.m. Schreiben
21.42-21irsdb/023-1100#001 des EBA fordern in Tunneln oder unterirdischen Per-
sonenverkehrsanlagen nur Bauprodukte einzubauen, die der Baustoffklasse A2,
das heil’t: nichtbrennbar mlit brennbaren Bestandteilen, entsprechen:.

zuV.2.: Die Nebenbestimmung definiert i.V.m. den Regelungen nach Abschnitt I1.2. dieses
Bescheides den Anwendungsbereich, bei dem sichergestellt ist, dass die Anforde-
rungen an Sicherheit und Ordnung bei zulassungskonformer Verwendung des Zu-

lassungsgegenstandes gewahrt sind.

zu V.3.: Bauprodukte werden im Fertigungsprozess eigen- und fremdiberwacht. Bei Befol-
gung der Regelungen kann die Zertifizierungsstelle das Bauprodukt mit einem
Ubereinstimmungszertifikat im Sinne § 23 der Mﬁsterbauordnung (MBO) kenn-

zeichnen.

Die Zulassung ist bis zum 31.10.2023 befristet, um regelmaBige Anderungen und Fort-
schreibungen der Technischen Baubestimmungen ausreichend wiirdigen zu kénnen.

Fur diesen Bescheid werden Kosten gemaB § 3 Absatz 4 S. 1 BEVVG in Verbindung mit der
Verordnung tber die Gebihren und Auslagen fur Amtshandlungen der Eisenbahnverkehrs-
verwaltung des Bundes (BEGebV) erhoben. Der Kostenbescheid ergeht gesondert.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kénnen Sie innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe Wider-
spruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Zentrale des
Eisenbahn-Bundesamtes, Heinemannstrale 6 in 53175 Bonn oder bei einer der AuRenstel-
len dieser Behorde einzulegen. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg durch
De-Mail in der Sendevariante mit bestétigter sicherer'AnmeIdung nach dem De-Mail-Gesetz
erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@eba-bund.de-mail.de.

Mit freundlichen GrufRen
Im Auftrag

gez.: Dollowski beglaubigt:
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Ubereinstimmunqskennzeichen des Eisenbahn-Bundesamtes in Anlehnung an die Nach-
weisstufe UZ der MBO

; Zulassung ;
121izbia/030-2101#008-:
(011/18-ZUL) '

Abmessungsverhaltnis (AuRenmaf): B:H = 0,75 (> 4,5¢cm : 6,0 cm)
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Ubersicht iiber die Antragsgegenstinde

Doppel-T-Profil, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen
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Bild 1. Doppel-T-Profil

hxbxt h b t tw r A As;z Asy g lyy Iz

mm mm mm mm mm {10’ mm?10°mm?|10° mm?| kg/m [10° mm*|10° mm

120x60x6 120 60 6 6 75 1,42 0,68 0,58 2,55 3,10 0,22

150x75x6 150 75 6 6 8 1,78 0,86 0,72 3,20 6,20 0,42

160x80x8 160 80 8 8 8 2,49 1,22 1,02 4,48 966 | 0,69

200x100x 10 200 100 10 10 11 3,88 1,90 1,60 6,98 23,66 1,67

240x120x12 240 120 12 12 12 5,60 274 2,30 10,10 48,90 3,50
240 x 150 x 20 240 150 20 10 16 8,21 222 4,80 14,80 81,43 11,25

_300)( 150 x 15 300 150 15 15 15 8,74 4,28 3,60 15,70 | 119,00 8,54
360 x 180 x 18 360 180 18 18 18 12,60 6,16 518 22,70 | 248,00 | 17,70
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U-Profil, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen

Ltagh B Y
tw ‘_]T
= 2
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Bobibbeto o g
Il r t
il
b f
Bild 2: U-Profil
hxbxt h b t t r A Asz | Asy g lyy lz2 e
mm | mm | mm | mm | mm |10mm?|10°mm?| 10°mm?| kg | 10Pmm?| 10°mm?| mm
57x30x3,5 57 30 3.5 35 1 0,39 0,18 0,18 0,69 0,19 0,03 28,5
70x30x4 70 30 - 4 4 2 0,49 0,25 0,15 0,49 0,34 0,04 35
84 x30x 4 84 30 4 4 1 0,54 0,30 0,20 0,98 0,53 0,04 42
70x30x5 70 30 5 5 2 0,60 0,32 0,26 1,11 0,40 0,04 8,70
100x30x6 100 30 6 6 4 0,89 0,54 0,31 1,65 1,14 0,06 7.80
100x40x5 100 40 5 5 3 0,85 0,45 0,34 1,63 1,20 012 10,69
100x50x6 100 50 5] 6 5 1,14 0,54 0,51 2,11 1,67 0,26 | 14,60
120x50x 6 120 50 6 6 5 1,25 0,65 0,51 2.23 2,58 0,28 | 13,60
140x40x5 140 40 ) 5 3 1,06 0,63 0,34 1,91 2,78 0,13 9,10
140x60x5 140 60 5 5 2 1,30 0,63 0,61 2,34 3,78 043 | 15,74
150x40x 6 150 40 6 6 8 1,33 0,80 0,41 2,47 3,80 0,15 9,10
160x48x 8 160 48 8 8 8 1,95 1,15 0,65 3,61 6,57 0,34 | 12,00
200x60x10 200 60 10 10 11 3,03 1,80 1,02 546 | 1593 | 0,82 | 14,90
200x80x8 200 80 8 8 8 2,76 1,44 1,09 4,95 16,02 1,55 | 20,59
240x72x8 240 72 8 8 16 2,93 1.73 0,98 530 | 2246 1.2 16,50
240x72x12 240 72 12 12 12 4,38 2,59 1,47 789 | 3320 | 1,71 18,00
300x90x 15 300 90 16 15 16 6,84 4,05 2,30 | 12,30 | 80,93 | 4,16 | 22,40
360 x 108 x 18 360 108 18 18 18 9,86 5,83 3,30 | 17,80 | 168,00| 8,67 | 26,90
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L-Profil, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen

Bild 3: L-Profil

hxbxt h b t r A As: | Asy g lyy = luu lyw eq e
10°mm’ | 10°mm?| 18°mm?| kgim [10°mm* 1P mm|10° mm*{10°mm?¥ mm | mm

mm mm mm

—
o

100 x 100 x 10 100 | 100 1,80 | 0,90 | 0,80 | 3,42 | 1,80 | 1,80 | 2,85 | 0,704 | 29,90 | 29,90

100 x 100 x 12 100 | 100
150x 100x 8 150 | 100 8
150 x 100 x 10 150 | 100 10

s
na

2,27 | 1,08 | 1,08 | 419 | 2,10 | 2,10 | 3,32 | 0,883 | 29,30 | 29,30
195 | 1,08 | 0,72 | 3,50 | 4,57 | 1,67 | 527 | 0,971 | 47,80 | 22,90
241 | 1,35 |'0,90 | 434 | 559 | 2,03 | 6,44 | 1,180 | 48,60 | 23,70

150 x 100 x 12 150 | 100 12 2,87 | 1,62 | 108 | 6,16 | 6,57 | 2,37 | 7,56 | 1,380 | 49,40 | 24,50

150 x 150 x 8 150 | 150 8 2,35 | 1,08 | 1,08 | 422 | 521 | 521 | 8,24 | 2,170 | 40,30 | 40,30

291 | 1,35 | 1,35 | 524 | 6,38 | 6,38 | 10,10 | 2,650 | 41,10 | 41,10
347 | 162 | 162 | 6,24 | 7,51 | 7,51 | 11,90 | 3,110 | 41,90 | 41,90

150 x 150 x 10 150 | 150 10
150 x 150 x 12 150 | 150 12

mm
100x100x 3 100 | 100 3 2 059 | 027 | 0,27 | 1,06 | 0,60 | 0,60 | 0,95 | 0,24 50 50
100x60x 3 100 60 3 2 047 | 027 | 0,16 | 0,85 | 0,50 | 0,14 | 0,48 | 0,17 50 30
120 x60x 3 120 | 60 3 2 053 032|016 |09 083|015 | 069 | 0,29 | 60 30
25x25x3 25 25 3 2 0,14 [ 0,07 | 0,07 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 125 | 125
40x40x%x 3 40 40 3 2 023 | 011 | 011 | 042 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,14 20 20
50x50x3 50 50 3 2 047 | 0,14 | 0,14 | 0,54 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,03 25 25
60x40x3 60 40 3 2 029 | 0,16 | 0,11 | 0,52 | 0,11 | 0,04 | 0,34 | 0,11 30 20
B60x60x3 60 60 3 2 035|016 | 0,16 | 0,63 | 0,12 |.0,12 | 0,40 | 0,01 30 30
80x50x3 80 50 3 2 038 | 0,22 | 0,14 | 0,68 | 0,26 | 0,08 | 0,51 | 0,17 | 40 25
80x80x3 80 80 3 2 047 | 0,22 | 0,22 | 0,85 | 0,31 | 0,31 | 0,96 | 0,24 | -40 40
90x90x3 a0 90 3 3 048 | 0,24 | 024 | 086 | 0,38 | 0,38 | 1,32 | 0,21 45 45
40 x40 x 4 40 40 3 3 03 | 014 | 0,14 [ 0,56 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 11,58 | 11,58
50x50x5 50 50 5 1 047 | 0,23 | 0,23 | 0,84 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,043 | 14,50 | 14,50
50 x50 x 6 50 50 6 4 056 | 027 | 027 | 1,01 | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,052 | 14,80 | 14,80
50x50x8 50 50 8 4 073 | 0,36 | 0,36 | 1,36 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,068 | 15,50 | 15,50
60x40x5 60 40 ) 2 047 | 027 | 0,18 | 0,88 | 0,17 | 0,06 | 0,18 [ 0,057 | 19,90 | 9,90
75X 75x6 75 75 6 i 087 | 041 | 0,41 | 1,57 | 0,47 | 0,47 | 0,74 0,200 | 20,80 | 20,80
T5x75x8 75 75 8 4 1,13 | 0,54 | 0,54 | 2,04 | 060 | 0,60 | 0,96 | 0,242 | 21,70 | 21,70
80x80x8 80 80 8 7 1,23 | 0,58 | 0,58 | 2,21 | 0,74 | 0,74 | 1,16 | 0,313 | 22,80 | 22,80
100x60x8 100 60 8 6 122 | 072 | 0,43 | 214 | 1,25 | 0,34 | 1,17 | 0,416 | 34,20 | 14,30
100 x 100 x 8 100 | 100 8 7 1,55 | 0,72 | 0,72 | 2,78 | 1,49 | 1,49 | 2,34 | 0,626 | 27,80 | 27,80
5
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Anlage 2

QR-Profil, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen

e

e

zur Zulassung 21.51-21izbia/030-2101#008-(011/18-ZUL)

vom 17.10.2018

Bild 4: QR-Profil
hxbxt h ; ts r A g lyy ki
mm mm mm mm [10°mm kg/m [10° mm*|10° mm
38x 38 x 4 38 38 4 4 35 | 055 1,0 | 0013 | 0,013
40 x40 x 3 40 40 3 3 2 0,44 08 | 010 | o710
50 x 50 x 3 50 50 3 3 2 0,56 1.0 | 021 | 021
40 x40 x 4 40 40 4 4 2 0,58 1,07 | 013 | 013
60 x 40 x 4 60 40 4 4 2 0,74 136 | 035 | 035
120x 30 x 3 120 30 3 3 2 0,86 1,5 136 | 0,14
120x30x5 | 120 30 5 5 5 1,40 258 | 2.1 0,20
50 x 50 x 4 50 50 4 4 5 0,75 14 | 026 | 026
80 x 40 x 4 80 40 4 4 5 0,90 16 | 071 | 023
80 X 45 X 4,5 80 45 45 45 1 1,04 1,92 | 085 | 033
40 x 40X 5 40 40 5 5 1 0,70 126 | 015 | 0,15
50 x 50 x 5 50 50 2 0,90 162 | 031 | 031
60 x40 x 5 60 40 5 2 0,89 1,71 | 041 | o021
60 X 60 x 4,5 60 60 45 2 0,99 185 | 052 | 052
60X 60x5 60 80 5 5 4 1,08 195 | 056 | 0,56
70X 70x 5 70 70. 5 5 2 1,29 232 | 092 | 092
80 x 60 x 5 80 60 5 5 4 1,31 236 | 115 | 072
70X 70X 7 70 70 7 7 2 1,75 316 | 1,18 | 118
75X 75X 6 75 75 6 6 4 1,66 306 | 1,32 | 132
75X 75 8 75 75 8 8 4 2,14 397 | 163 | 183
80 x40 X 5 80 40 5 5 4 1,10 198 | 085 | 027
100x60x8 | 100 60 8 8 4 2,31 418 | 284 | 120
100%x100%6 | 100 100 6 6 1 2,27 406 | 336 | 336
100x100x8 | 100 100 8 8 4 | 298 532 | 421 | 421
100x100x10 | 100 | 100 10 10 4 2,24 402 | 493 | 493
120x60x5 | 120 60 5 5 4 1,70 310 | 300 | 1,01
120x120x6 | 120 120 6 6 4 2,75 495 | 598 | 598
120x120x8 | 120 120 8 8 8 3,60 648 | 757 | 7.57
160x160x8 | 160 160 8 8 8 4,92 885 | 1910 | 18,10
200x200x10 | 200 200 10 10 7,69 13,84 | 4650 | 46,50
240x240x12 | 240 240 12 12 | 11,00 19,90 | 96,40 | 96,40




Anlage 2 zur Zulassung 21.51-21izbia/030-2101#008-(011/18-ZUL) - vom 17.10.2018

Flachstreifen-Profil, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen

Bild 5: Flachstreifen-Profil

hxb b t A As Asy g Iy -
mm mm 10°mm? | 10°mm? | 10°mm? kg/m 10°mm* | 10° mm*

750x 3 750 3 2,25 1,500 1,500 4,16 1,69 105,47

50x6 50 6 0,30 0,198 0,198 0,54 0,001 0,063
150x7 150 7 1,05 0,700 0,700 1,94 0,004 1,969
200 x 11 200 11 2,20 1,456 1,456 3.85 0,022 7,333
250 x 11 250 11 2,78 1,832 1,832 4,94 0,028 14,323
750x 6 750 6 4,50 2,997 2,997 8,10 0,014 210,930
750x 9 750 9 6,75 4,496 4,496 . 12,15 0,410 455,630
750x 10 750 10 7,50 5,000 5,000 13,88 0,211 351,563
100x 15 100 15 18 1,000 1,000 2,79 0,028 1,25
750 x 15 750 15 11,25 16,875 16,875 20,81 0,623 527,344

Rundrohr-Profil, Profilkennwerte _
Geometrie und Querschnittsabmessungen

Z

= d
Bild 6; Rundrohr-Profil
dxt d t A As,z As,y g lyy = Iz2
mm mm 10° mm® 10° mm? 10°* mm? kg/m 10° mm*
40x 3 40 3 0,35 0,18 0,18 0,64 0,060
40x5 40 5 0,55 0,28 0,28 1,02 0,086
48 x3 48 3 0,42 0,21 0,21 0,85 0,11
48 x4 48 4 0,55 0,28 0,28 1,02 0,067
48 x5 48 5 0,68 0,34 0,34 1,25 0,158




Anlage 2 zur Zulassung 21.51-21izbia/030-2101#008-(011/18-ZUL) vom 17.10.2018

Handlauf-Profil, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen

J

57

e
B g
=

oy
(=]

Handlauf 64 x 70 Handlauf 77 x 84

114

Handlauf 85 x 128 Handlauf 63 x 145

Bild 7: Handlauf-Profil

hxb h b tr tir A | As Asy 9 lyy |2 B
mm mm mm mm  [10°mm?[10°mm?|10°mm?| kg/m [10° mm*[10° mm*| mm
B4 x70 64 70 5 5 0,90 0,40 0,64 1,68 0,327 0,571 24,79
77 x84 77 84 5 5 1,10 0,49 0,77 2,31 0,585 0,992 28,93
85 x 94 85 94 5 5 1,24 0,54 0,85 2,31 0,814 1,443 32,31
85 x 128 85 128 7 T 2,17 0,90 1,19 4,00 1,956 4,877 32,82
63 x 145 63 145 7 6 2,28 1,91 0,88 4,21 0,541 4,456 24,80




Anlage 2 zur Zulassung 21.51-21izbia/030-2101#008-(011/18-ZUL) vom 17.10.2018

System-Profil, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen
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Bild 8: System-Profil
hxb h b t A Asz Asy g lyy Iz ey ez
mm mm mm  [10°mm?|10° mm?[10° mm?| kg/m [10° mm*[10°* mm*| mm mm
B-40x70x5 40 70 5 085 | 0,50 0,36 1.52 0,31 0,18 43.57 23,15
C1-70x70x5 70 70 5 1,00 0,50 0,50 1,8 0,32 0,32 42,16 | 27,89
C2-70x70x5 70 70 5 1,00 0,50 0,50 1,8 0,38 0,38 47,5 47,5
C3-40x100x5 40 100 5 1,00 0,36 0,63 1.8 0,21 0,53 253 50




Anlage 2 zur Zulassung 21.51-21izbia/030-2101#008-(011/18-ZUL) vom 17.10.2018

Sonder-Profil, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen
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249 x 65
Bild 9: Sonder-Profil
hxb h b t4 tz A Asz Asy g lyy Iz ey
mm mm mm mm  [10°mm?|10°mm?[10°mm?| kg/m [10° mm*|10° mm*| mm
55 x 249 55 249 8 5) 5,459 2,22 3,58 6,44 2,44 35,06 27,5

FuBleiste, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen

| b

Z
|

NN _-___Et_li—

|
| |
Bild 10: FuBleiste
hxb h b t t2 A Ax | Ay g = lzz e,
mm mm mm mm  [10°mm?[10°mm?|10° mm?| kg/m |10° mm*[10° mm*| mm

15x 150 15 150 3 3 0,57 0,24 0,41 1,06 0,01 0,97 7.5




Anlage 2

Planken, Profilkennwerte
Geometrie und Querschnittsabmessungen
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Bild 11: Planken

zur Zulassung 21.51-21izbia/030-2101#008-(011/18-ZUL)

vom 17.10.2018

hxb h b A As: g by e

mm mm 10° mm? 10 mm? kalm 10° mm* mm
85 x 400 85 400 8,95 2,90 16,8 10,20 46,7
55 x 500 55 500 6,24 2,18 11,8 2,71 32,9
40 x 500 40 500 55T 1,58 10,0 1,23 242
35 x 500 35 500 3,58 0,76 6.4 0,47 26,0
40 x 256 40 256 3138 1,08 56 0,72 228
40 x 236 40 236 2,97 0,90 5,5 0,63 23.7




